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ООО  КОМПАС
COMPAS  LTD

 Комплексный Агросервис                                                             
     Complete Agriservice         

	ИНН 5027049066; Р/С 40702810740240100247 
в Сбербанке России, г. Москва  

Люберецкое отд. № 7809
	140053 Россия, Московская обл., 
п/о Котельники-1, Яничкин проезд,  д.2
Тел./факс: (8-095) 550-67-26; 550-18-05; 745-00-56



      


ПРАЙС-ЛИСТ

компонентов системы капельного и спринклерного орошения 

закрытого грунта 
	№ п/п
	Описание
	Стоимость,

   Евро*

	1

2

3

4

5

6

7

8


	Миксер (30 м3/час) с контроллером, включая монитор ЕС-рН, датчики ЕС и рН, температуры поливной воды, температуры и влажности воздуха в теплице, инжекционные насосы для удобрений и кислоты, водяной насос,  дисковый фильтр, баки для удобрений (2 шт.) и кислоты (1 шт.), фиттинги и пр.

Обслуживаемая площадь – до 2 га теплиц.

Миксер (до 60 м3/час) с контроллером, включая все выше перечисленное.

Обслуживаемая площадь – до 3 га теплиц.

Комплектная система капельного полива на 1 га с капельницами-кнопками, компенсированными по давлению и имеющими противоутечные устройства.

Комплектная система капельного полива на 1 га с использованием капельных линий (встроенные компенсированные по давлению капельницы).  

Комплектная система капельного полива на 1 га с использованием капельных линий (встроенные некомпенсированные капельницы). 

Комплектная система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха на 1 га
Фильтровальная система для механической очистки поливной воды  производительностью 80 куб.м/час на 6 га.

Узел приготовления маточных растворов

 
	    22 000,00

     28 000,00

от 16 900,00

от  13 750,00

от  6 650,00

от  8 700,00

     11 150,00

4 500,00

 


* Стоимость со склада в Москве, включая таможенную очистку, НДС, шеф-монтаж и годовую гарантию.

